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Beluchting met overdruk...
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Beluchtingssystemen met overdruk bieden een economische, efficiënte en betrouwbare manier voor het beluchten van bijvoorbeeld vissen in kweekbakken. Deze beluchtingssystemen kunnen ook gebruikt worden om bacteriën in biofilters en slibtanks van lucht of zuurstof te voorzien.
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Overpressure aeration systems offer an economical, efficient and reliable way of supplying air to fish in breeding tanks. Similar aeration systems can be used to provide air, respectively oxygen e.g. to bacteria in biofilters and sludge tanks.
    


 




 
Energiebesparende zuurs...
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Voor het toevoegen van zuurstof aan beluchtingstanks in rioolwaterzuiveringsinstallaties worden tegenwoordig vaak mechanische rootsblowers gebruikt voor het genereren van overdruk. Met de nieuwe Tyr rootsblowers (afb. 1) wil Busch Vacuümpompen en Systemen nieuwe normen stellen voor deze toepassing.
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When it comes to aerating aeration tanks in wastewater treatment facilities, mechanical rotary lobe blowers have become the first choice among the technologies that can be used for overpressure generation. With the new Tyr rotary lobe blowers (fig. 1), Busch Vacuum Pumps and Systems has sought to set new standards in this application. In the process, the worldwide specialist for vacuum and compressed-air technology can look back at over 50 years of experience in this sector.
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In de beluchtingstank vind dan aeobe zuivering plaats. . Met rootsblowers wordt het afvalwater belucht om zo de micro-organismen van zuurstof te voorzien. Speciaal voor deze toepassing heeft Busch Vacuümpompen en Systemen een nieuwe serie rootsblowers geïntroduceerd die een betrouwbare zuurstoftoevoer garanderen.
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In municipal wastewater treatment facilities, aerobic biological wastewater treatment usually takes place in an aeration tank or aeration channel after the primary sedimentation tank. The wastewater is aerated with rotary lobe blowers to provide the micro-organisms with oxygen. Busch Vacuum Pumps and Systems launched a new series of rotary lobe blowers for this application that ensure reliable oxygen injection.
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Ze kunnen door middel van een PLC worden verbonden met het besturingssysteem van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als het continu gemeten zuurstofniveau in de beluchtingstank onder een ondergrens komt, wordt er automatisch een blower in werking gezet.
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Operation of Tyr rotary lobe blowers can be controlled in different ways. They can be connected to the wastewater treatment facility's control system using a PLC control system. If the continuously measured oxygen level in the aeration tank falls below a minimum value, a blower automatically switches on and remains in operation until the maximum value is achieved. For larger or for multiple aeration tanks, several Tyr rotary lobe blowers can be installed. Depending on the oxygen requirements, several Tyr rotary lobe blowers can be operated simultaneously or alternately to achieve similar operating times for all blowers.
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Als er bijvoorbeeld twee identieke Tyr rootsblowers worden gebruikt om een beluchtingstank van zuurstof te voorzien, worden deze zo ontworpen dat ze samen voor een debiet zorgen die de hoogste mate van vervuiling aankan.
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Simpler controls without a variable-frequency drive are also possible. If, for example, two identical Tyr rotary lobe blowers are used to aerate an aeration tank, these are designed in such a way that, together, they generate a volume flow designed for the highest dirt load. The Schlammersdorf-Vorbach wastewater treatment facility in the Upper Palatinate region of Germany, for example, uses two Tyr rotary lobe blowers. Both blowers can be operated at two different speeds. Depending on the oxygen supply required, they can run at full speed or at half speed. This allows operation without frequency control with four levels of volume flow, which enables further energy savings.
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